
Marshall Islands Resort 配置図
2004.12.1　斎藤　V73VE/JA8VE
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金属製手すりはここまで
11.5m 金網 海

4m  5m 11m 10m 8.5m 25m 25m
１.無線運用には158号室
(と157)が最適。 ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 海
隣はMeeting Roomで (コンクリート) 1 1 1 Meeting

宿泊客なし。 1.7m 56 57 58 Room 17m
前に突き出たスペースあり。
方向は海側が北西。
隣の催事場を越えれば(約30m)
駐車場スペースとして十分な 8m
スペースあり、ANT建柱又は
ヤシの木を利用したLow Band
Antの設置が可能。

２．もう一カ所強いて挙げれば120号室がよい。 8.5m
　 但し、前のスペースは狭く、ステーも十分取れない。
車も通る。Ant支柱１本は設置可能。

３．部屋の前に支柱を立てて設置可能 縮尺 9m ヤシの木(8本高木) ホテル敷地は
　 なのは10MHzDP程度まで。7MHz ここまで
は3F(の部屋)から斜め下へWire 0 　5m １０ｍ
Doubletとなる。

４．7MHz以下のLow Band用Antは催事場横の駐車場スペースを使うのが良い。 　 道　　路
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